
HBM
DAS ROBUSTE KRAFTPAKET. DIE HBM.

Du suchst eine manuelle Abkantbank die 3 Meter lange Bleche biegt? Dann ist die Schechtl HBM genau die
Richtige! Die HBM hat eine Biegeleistung von 1,00 mm Stahl und ist so robust gebaut, dass sie praktisch
unkaputtbar ist. Die Kombination aus Präzision, Kraft und umfangreichen Zubehöroptionen machen die HBM
zum leistungsstarken Werkzeug für deine Werkstatt.

VORTEILE
Viel Flexbilität bei 3 m Arbeitslänge
Realisiert außergewöhnliche Profile
Massiv gebaut – praktisch unkaputtbar
1-Mann-Bedienung ohne Kraftanstrengung
Hoher Arbeitskomfort – rückenschonende Arbeitshöhe

TECHNISCHE DATEN
Änderungen vorbehalten

MODELL HBM 250 310

ARBEITSLÄNGE mm 2540 3100

LEISTUNG Stahl (400N/mm²) mm 1,00 1,00

VA (600N/mm²) mm 0,80 0,80

Kupfer (300N/mm²) mm 1,25 1,25

Aluminium (250N/mm²) mm 1,50 1,50

Zink (150N/mm²) mm 2,50 2,50

MASSE Länge mm 3569 3998

Tiefe mm 750 750

Gesamthöhe mm 1300 1300

GEWICHT kg 1290 1480

OBERWANGEN Öffnungshöhe mm 130 130
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SERIENAUSSTATTUNG
Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) ist folgende Serienausstattung möglich:

Scharfschiene 20° R 1 mm gekröpft
Einsatzschiene 10 mm
Einsatzschiene 24 mm
Auflagerost
Fußpedal

ERWEITERUNGEN - OPTIMIERE DEINE HBM
Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) sind folgende Erweiterungen möglich:

Rollenschere RSL
BV Tiefenanschlag 750 mm
Drehfingeranschlag 750 mm
Wulsteinrichtung
Beratung Schienen
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